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Viljandi valla iihisveeviirgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Mairus kehtestatakse iihisveeviirgi ja —kanalisatsiooni seaduse § 8 1dike 4 alusel.

1. pegtﬁkk
ULDSATTED
§ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1) Viljandi valla ihisveevirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sétestab
veevarustuse ja reovee ning sademe- ja drenaaZivee v3i muu pinnase- ja pinnavee drajuhtimise
teenuste osutamise nduded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Viljandi
vallas.

(2) Eeskiri on kohustuslik tiitmiseks koigile iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga seotud
juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele Viljandi vallas.

§ 2. Moisted

(1) Eeskirjas kasutatakse mdisteid jargmises tdhenduses:

1) abonenttasu — tasu, mida klient maksab iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni nduetekohase
toimimise tagamise eest sdltumata iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest;

2) abonent - iga korter kortermajas ja/vdi iga moddusdlme omav ehitis/hoone Kinnistul;

3) arvestusperiood — veevarustuse vdi reo- ning sademevee drajuhtimise teenuse osutamise
periood, mille kohta kliendile esitatakse arve;

4) avalik veevitukoht — tihisveevirgil asuv veevotukoht koos teenindamiseks vajalike seadmete,
ehitiste ja muu sellisega;

5) fekaalid — kuivkdimlatest viljaveetavad jadtmed;

6) joogivesi — joogiks, toidu valmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi;

7) klient —kinnistu omanik, hoonestusdiguse alusel maakasutaja vi ehitise kui vallasasja omanik,
kelle kinnistu v3i ehitise veevdark v&i kanalisatsioon on iihendatud ihisveevirgi ja —
kanalisatsiooniga vajaliku torustikuiihenduse kaudu ja kellega vee-ettevdtja on s6lminud lepingu
iihisveevirgist vee votmiseks vdi reo- ning sademevee drajuhtimiseks;

8) kanalisatsiooni vaatluskaev — maapinnale ulatuva luugiga kaev(toru) kanalisatsiooni
torustikul;

9) kontrollkaev — nduetele vastav kanalisatsiooni vaatluskaev proovi vGtmiseks kinnistult
drajuhitavast reo- ning sademeveest;

10) méddusdlm —vee vdi reovee mddtmiseks ettendhtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast
armatuurist koosnev tehniline solm;

11) moodukaev — kaev, kus asub mdddusolm;



12) paisutustase — tdendoline tase, milleni voib tdusta reo- ning sademevee tasapind
ithiskanalisatsioonis;

13) peakraan — tihisveevirgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevérki;

14) peatoru — iihisveevirgi vdi —kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega
varustamine voi kinnistutelt reo- ning sademevee &drajuhtimine;

15) purgimiskoht — tekkekohast draveetud reovee voi fekaalide iihiskanalisatsiooni laskmise
koht;

16) reostusgrupp — reovee reostustaset niditavate reostusnditajate vahemik, mis on aluseks
iilenormatiivse reostuse tasu kehtestamisele. Reostusgrupp on veeteenuse hinna alus.

17) reovee kanalisatsioon — ehitised ja seadmed reovee drajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;

18) reovesi —iile kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;

19) sademevesi — loodusliku péritoluga sademe- ja drenaaZivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi,
mis ei ole reovesi ning mis juhitakse {ihiskanalisatsiooni voi sademevee kanalisatsiooni;

20) sisendustoru — Kinnistu veevérgi torustiku 16ik liitumispunktist veearvestini;

21) vee-ettevitia —eradiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevérki
ithisveevirgi kaudu veega voi korraldab ihiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu
kanalisatsioonist reo- ning sademevee drajuhtimist;

22) iihisveevdrk ja-kanalisatsioon —ehitiste ja seadmete siisteem, mille kaudu toimub kinnistute
veega- varustamine voi reo- ning sademevee drajuhtimine ja mis on vee-ettevotja hallatav;

23) iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni avarii — thisveevirgi ja -kanalisatsiooni ehitiste vOi
seadmete ettensigematu purunemine voi rikkiminek, mille tagajdrjel oluliselt halveneb voi katkeb
klientide veega varustamine v3i nende reovee ning sademevee drajuhtimine v3i on ohustatud
inimesed, ehitised vo6i keskkond.

(2) Uhisveevirgi ja -kanalisatsioonina kisitletakse ithisveevérki voi iihiskanalisatsiooni eraldi
vO1 molemat koos.

§ 3. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni kasutamine

(1) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise
teenuseid osutab vallavolikogu otsusega tegevuspiirkonda méaratud vee-ettevdtja.

(2) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni toimimise ning korrashoiu oma tegevuspiirkonnas tagab
vee-ettevdtja vastavalt eeskirjale ning Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-
ettevdtja vahel sdlmitud lepingule.

(3) Uhisveeviirgist klientidele antava vee kvaliteet ja kvaliteedikontroll peab vastama
sotsiaalministri kehtestatud nduetele. Nduete tditmise peab tagama vee-ettevotja.

(4) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni klientidel on &igus saada iihisveevérgist vett ja juhtida
tihiskanalisatsiooni reo- ning sademevett vastavalt vee-ettevdtjaga sdlmitud lepingule (edaspidi
teenusleping). Teenusleping sdlmitakse kinnistu, hoonestusdiguse alusel maa kasutaja voi ehitise
kui vallasasja omanikuga.

§ 4. Veeteenuse hind ja selle tasumine

(1) Veevarustuse ja reo- ning sademevee puhastamise eest vdib votta jargmisi tasusid:
1) tasu voetud vee eest;

2) tasu reovee drajuhtimise ja puhastamise eest;

3) tasu sademe- ja drenaazivee drajuhtimise ja puhastamise eest;

4) abonenttasu.

(2) Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevatjal oleks tagatud:



1) pdhjendatud tegevuskulude katmine;

2) investeeringud olemasolevate iihisveevirgi ja —kanalisatsioonisiisteemide jatkusuutlikkuse
tagamiseks;

3) keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnduete téitmine;

4) pdhjendatud tulukus vee-ettevétja poolt investeeritud kapitalilt.

(3) Veevarustuse ja reo- ning sademevee #rajuhtimise teenuste hinnad kehtestab vee-ettevotja
kooskdlastatult Konkurentsiameti v&i kohaliku omavalitsusega.

(4) Klient tasub veevarustuse ja reo- ning sademevee #rajuhtimise teenuste eest vee-ettevotjale
kehtestatud hindade alusel vastavalt teenuslepingule.

§5s. ﬁhisveevﬁrgi ja -kanalisatsiooni kasutamine iildistes huvides

(1) Uhiskanalisatsiooni kaudu avalikelt teedelt, tinavatelt ja viljakutelt sademevee #rajuhtimist
ning thisveevirgil asuvatest tuletdrjehiidrantidest ja veemahutitest kahjutule tdrjumiseks ning
teisteks péfistetoodeks ja Oppusteks, samuti avalikest veevotukohtadest muuks otstarbeks vee
vGtmist ning selle eest tasumist reguleeritakse vallavalitsuse ja vee-ettevotja vahelise lepinguga.

(2) Reovee ja fekaalide viljavedu ning tihiskanalisatsiooni purgimine v&ib toimuda vee-ettevotja
madratud purgimiskohtades vee-cttevdtjaga sdlmitud lepingu alusel.

(3) Uhisveevirgi tuletdrje hiidrantide ja veemahutite, samuti avalike veevdtukohtade korrashoiu
eest vastutab vee-cttevdtja. Tuletdrje hiidrante ja veemahuteid kasutab piirkondlik pééstekeskus
(edaspidi pddstekeskus) Viljandi valla territooriumil kahjutule torjumisel ja vajaduse korral
teistel pédstetdddel. Neist voib muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettevotja loal lepingu
alusel. Hiidrantide ja veemahutite kasutamine Sppustel ning neist tarvitatav vee kogus tuleb vee-
ettevotjaga eelnevalt kooskolastada, vastasel juhul loetakse veevatt omavoliliseks.

2. peatiikk
VEEGA VARUSTAMINE JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

§ 6. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt

(1) Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevérgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks
on vee-ettevdtja médratud liitumispunkt. Nouded liitumispunkti paigutusele esitatakse
liitumistingimustes.

(2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni iiks meeter viljaspool kinnistu piiri. Kui
liittumispunkti ei ole voimalik eelnimetatud tingimustel mésrata, médratakse see vee-ettevotja ja
kliendi vahelisel kokkuleppel.

(3) Veevirgil on liitumispunktiks peakraan, kanalisatsioonil vaatluskaev (toru) vdi esimene kaev
véljaspool kinnistu piiri.

(4) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on koos
littumislepingu ja liitumistingimustega teenuslepingu lahutamatu osa.

(5) Avalike teede, tinavate ja viljakute sademevee #ravooluehitiste liitumispunkt asub
sissevoolul peatorusse, kui pole kokku lepitud teisiti. Liitumispunktide asukohti piiritlusaktis ei
fikseerita.



(6) Kinnistu piiride v5i hoonestuse muutmise korral tuleb kliendil see eclnevalt kooskdlastada
vee-ettevotjaga. Kui seoses sellega tekib vajadus liitumispunktide voi teiste veevargi- vOi
kanalisatsioonirajatiste iimberehitamiseks, seab vee-ettevtja tehnilised tingimused koos
teostustihtajaga 30 kalendripéeva jooksul kooskdlastamise taotluse esitamise pdevast arvates.

§ 7. Uhisveeviirgi veerdhk ja iihiskanalisatsiooni paisutustase

(1) Veerdhu liitumispunktides mé#érab vee-ettevotja piirkonniti, léhtudes hoonestuse valdavast
kdrgusest ja vorgurajatiste tehnilistest voimalustest.

(2) Vihim ndutud veerdhk liitumispunktis, mdddetuna maapinna korgusel, on tihekorruselise
hoonestuse korral 20 m veesammast (2 bar), millele hoonestuse iga jargmise korruse kohta
lisandub 4 m veesammast(0,4 bar). Kui kinnistul vajatakse suuremat veerShku, peab rohu
tdstmise korraldama klient oma rohutdsteseadmega ja oma kulul.

(3) Rohk torustikus ei tohi iiletada 60 m veesammast (6 bar).

(4) Paisutustase iihiskanalisatsioonis on méiratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja
esitatakse liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole ette antud, siis on selleks reovee-
kanalisatsiooni korral liitumispunktis oleva vaatluskaevu kaanest 10 cm korgem tase ning
sademevee- voi tihisvoolse kanalisatsiooni korral dravoolu suunas ldhima ténavapinna kdrgus
+0,1 m. Kui reo- v5i sademevee isevoolne voi iileujutusriskita drajuhtimine ei ole tagatud, peab
klient reo- v0i sademevee ilepumpamise vdi paisutustasemest allpool asuvate ruumide ja
pindade kaitse korraldama oma seadmetega ja oma kulul.

§ 8. Ajutised torustikud

(1) Vee-ettevdtja voib lubada téhtajalist veekasutust vdi reo- ning sademevee &rajuhtimist
ajutisteks tarvidusteks (ehituseks, kaubanduseks, kastmiseks) tema véljastatavate tehniliste
tingimuste ja tihtajalise teenuslepingu alusel eelneva liitumislepinguta.

(2) Ajutiste torustike ehitamise, hoolduse ja likvideerimise korraldab téhtajalise teenuslepingu
taotleja oma kulul. Kui selliseid tihendusi thisveevirgi ja -kanalisatsiooniga téhtaegselt ei
likvideerita, voib seda teha vee-ettevotja kliendi kulul.

(3) Ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veevérgi ja kanalisatsiooni nduded.
Liitumispunktideks ajutiste torustike ja iihisveevérgi voi iihiskanalisatsiooni vahel on nende
{thinemiskohad. Veetorustike iihinemiskohal peab olema sulgur ja tagasiloogiklapp.

(4) Tihtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse voi reo- ja sademevee drajuhtimise
arvestuse pidamiseks oma kulul paigaldada ajutisele torustikule vee-cttevdtja nduetele vastav
veemd6dusdlm ja arvesti, kui taotleja ja vee-ettevdtja ei ole kokku leppinud teisiti.

(5) Vee-ettevdtja voib lubada tihtajalist voi tdhtajatut veekasutust ajutisteks tarvidusteks

(chituseks, kastmiseks) tema viljastatavate tehniliste tingimuste alusel kliendile tema
veetorustikust.

§ 9. Nouded kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni ehituse, korrasoleku ja hoolduse kohta

(1) Kinnistu veevirk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses digusaktide ning
tehniliste normdokumentidega.



(2) Vee tagasivoolu viltimiseks kinnistu  veevérgist tihisveevédrki peab  kinnistu
veemdddusdlmele olema paigaldatud tagasilodgiklapp.

(3) Kinnistu kanalisatsioonil peavad allpool iihiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja
sademeveeneeludel ning drenaazivee dravoolul olema kaitseseadmed uputuste valtimiseks.

(4) Vee-ettevdtjal on digus nduda, et kanalisatsiooni tihendustorustik oleks ventileeritud ldbi
kinnistu kanalisatsiooni vihemalt tihe vilisshku avaneva ventilatsioonitoru kaudu vdi ehitise
sisese vaakum/tuulutusklapi abil.

(5) Klient on kohustatud:

1) kasutama kinnistu veevérki ja kanalisatsiooni selliselt ja hoidma need sellises korras, et need
ei oleks ohuks kinnistul viibijatele, ei kahjustaks tihisveevirki v5i -kanalisatsiooni ega takistaks
teenuse osutamist teistele klientidele;

2)hoidma sisendustoru kontrollimiseks ja remondiks selle kohal oleva maa-ala
juurdepiddsetavana;

3) lubama paigaldada kinnistu veevirgile veearvesteid ja v8imaldada nende hooldust;

4) lubama vee-ettevdtjal votta kinnistu vorgust vee- ja reo- ning sademeveeproove ja
Tervisecametil veeproove;

5) hoidma tema puhastusalal ja kinnistul asuvate tuletdrje hiidrandikaevude ja peakraani luugid
lume- ja jésivabad ning hoidma vabad juurdepéésud maapealsetele hiidrantidele;

6) jilgima liitumispunktide luukide ja thisveevirgi téhissiltide seisundit ning teavitama vee-
ettevotjat nende vigastustest ja kaotsiminekust;

7) lubama vee-ettevdtjal ithisveevirgi avariide v3i remonttédde korral kasutada kinnistu veevarki
teiste klientide veega varustamiseks tingimusel, et see ei halvenda kliendi kasutustingimusi,
kelle veevirki kasutatakse ja talle hiivitatakse tekitatud otsesed kulutused;

8) sisendustoru nihtava lekke avastamisel voi vastava kahtluse tekkimisel koheselt teatama
sellest vee-ettevdtjale, vastasel korral samastatakse juhus omavolilise veekasutusega ja
veearvestus toimub eeskirja §15 1g1 alusel.

(6) Kinnistul on keelatud iihendused, mis ohustavad {thisveevirgi ja -kanalisatsiooni t66d voi
nende kasutajaid. Keelatud ithenduseks loetakse:

1) ithendus, mis vdimaldab reostunud voi reostusohtliku vee, samuti toddeldud (muudetud
kvaliteediga) v&i korge temperatuuriga vee VOl auru, ohtlike vedelike v&i gaaside
tagasivoolamist voi imbumist veevirgiga tihendatud seadmetest voi siisteemidest nii normaal-
kui alardhu korral veevérgis;

2) ithendus, mis vdimaldab iihisveevirgiga vahetus ithenduses (vaba véljavooluta, torukatkestita,
jms) olevasse kinnistu veevérki juhtida vett teistest veeallikatest voi veevarustussiisteemidest;

3) kinnistu veevdrgi vahetut tihendust kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja -kaevudega,
vedelike reservuaaridega, korgsurveseadmetega, samuti seadmestikuga, milles kasutatakse
tervisele ohtlikke aineid;

4) iihendus, mis vdimaldab juhtida reovett sademevee kanalisatsiooni;

5) tthendus, mis vdimaldab juhtida sademevett reoveekanalisatsiooni, kui see ei ole kokkulepitud
vee-ettevdtja ja kliendi vahelise lepinguga. '

(7) Kui kliendi tehtud keelatud tihenduse, {ihiskanalisatsiooni ohustava reostuse drajuhtimise voi
kliendi muu siiiilise tegevuse tdttu on reostunud vesi Ghisveevérgis, rikutud iihiskanalisatsiooni
rajatist voi tekitatud kahju keskkonnale, siis kahju hiivitab klient seadusega ettendhtud korras.

§ 10. Veeseadmete plommimine

(1) Vee-ettevotjal on digus kinnistu veevargil ja kanalisatsioonil plommida:
1) veearvestita tuletdrjesiisteemi sulgur ja hiidrant;



2) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja -lilekande stisteem;
3) kinnistu veeviirgi sisendus- ja kanalisatsiooni véljundtorustik;
4) thendused, mis vdimaldavad veevdttu enne veearvestit.

(2) Plommide paigaldamine vormistatakse kahepoolse aktiga, mille kohaselt klient vastutab
plommide sdilimise eest ning on kohustatud otsekohe teatama vee-ettevitjale nende
kaotsiminekust voi rikkumisest.

(3) Kliendil on keelatud tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuvdrkude
plommitud sulgurite omavoliline avamine voi sulgemine, vélja arvatud k#esoleva paragrahvi
16ikes 4 nimetatud juhtudel.

(4) Klient v5ib tuletdrjesiisteemi sulguritelt ja hiidrantidelt plomme &ra votta:

1) tuletdrjesiisteemi katsetamiseks pdrast kooskdlastamist vee-ettevdtjaga;

2) kahjutule tdrjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevdtjale teatama hiljemalt 24 tunni
jooksul pdrast plommi eemaldamist.

(5) Eemaldatud plommide tagasi paigaldamise kulud kannab klient, vilja arvatud kéesoleva
paragrahvi 15ikes 4 loetletud juhtudel.

§ 11. Kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontroll

(1) Oigus teostada kinnistu veevidrgi ja kanalisatsiooni stisteemi koosseisu ja korrasoleku
kontrolli on vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi volitatud isik) v3i vee-ettevdtjal
vastavalt teenuslepingule ja kdesolevale eeskirjale.

(2) Kontrolli kiigus leitud puuduste voi rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt,
millest iiks jietakse kliendile. Akt on sdltuvalt puuduste voi rikkumiste iseloomust téhtajaliste
teadete voi ettekirjutuste, vee andmise ja reo- ning sademevee drajuhtimise katkestamise,
kahjuhiivitise ning seadusjirgsete trahvide madramise aluseks.

3. peatiikk
TEENUSE OSUTAMISE KATKESTAMINE JA TAASTAMINE NING TEENUSE
OSUTAMINE AVARIIOLUKORRAS

§ 12. Vee andmise ja reo- ning sademevee drajuhtimise katkestamine ja taastamine

(1) Vee-ettevdtjal on &igus, kui klient on viivitanud veevarustuse ja reo- ning sademevee
drajuhtimise teenuste arve voi muude maksekohustuste tasumisega lile 30 péeva maksetdhtaja
saabumisest arvates, taotleda vallavalitsuselt kirjalikku kooskdlastust vee andmise ja reo- ning
sademevee drajuhtimise katkestamiseks. Loa saamisel on vee-ettevotja kohustatud eelnevalt
klienti kirjalikult hoiatama vihemalt kaks nidalat ette veevarustuse- ja reo-ning sademevee
drajuhtimise katkestamisest.

(2) Vee-ettevotjal on digus pérast klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui
hoiatusest kahe nidala méodumisel, katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee
grajuhtimine, kui selleks esineb vihemalt iiks jargmistest alustest:

1) klient ei vdimalda kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust voi
vee ja reoveearvesti niitude lugemist, kinnistu veevirgile ja kanalisatsioonile plommide
paigaldamist ning vee-, reovee- ning sademevee proovide votmist;

2) klient ei ole arvesse votnud vee-ettevdtja voi volitatud isiku tahtajalisi teateid voi téitnud
eeskirjast tulenevaid ettekirjutusi;



3) klient ei ole taganud kinnipidamist vee tarbimise ja reo- ning sademevee &drajuhtimise nduetest
vo6i liitumistingimuste kohasest veetarbimise ja reo- ning sademevee édrajuhtimise hulgast;

4) klient ei ole tiitnud eeskirja § 6 15ike 6 kohast nduet vdi ei ole kinni pidanud ndude teostamise
tahtajast.

(3) Vee-ettevdtjal on digus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja reo
ning sademevee drajuhtimine:

1) omavolilise veevdtu vdi reo-, sademe- ning drenaaZivee drajuhtimise ilmsiks tulekul;

2) kinnistu veevirgist vdi kanalisatsioonist l&htuva reostuse korral, mis ohustab thisveevarki voi
-kanalisatsiooni, inimese elu voi tervist voi keskkonda;

3) sisendustoru lekke ilmnemisel.

(4) Kui kiesoleva paragrahvi 1dike 3 kohasel tegutsemisel ei ole rikkumise voi puuduse kohta
vormistatud akti iileandmisega klienti katkestuse pohjusest teavitatud, tuleb katkestamise
pohjustest teavitada klienti kirjalikult esimesel véimalusel.

(5) Vee andmine ja reo- ning sademevee drajuhtimine taastatakse kliendi kirjaliku taotluse alusel
pirast katkestamise pohjuste kdrvaldamist ja sellega vee-ettevdtjale tekitatud kahju hivitamist.
Omavoliline liitumine on keelatud.

(6) Vee-cttevdtja ei vastuta kliendi kinnistule eeskirja kohase vee andmise ja reo- ning
sademevee drajuhtimise katkestamise korral sellest kliendile vi kolmandale isikule pShjustatud
voimalike kahjude eest.

(7) Vee andmise voi reo- ning sademevee drajuhtimise katkestamise pShjuseks ei saa lugeda
seda, et vee-ettevdtia ja kliendi vahel puudub kirjalik leping, kui vee-ettevdtja esitab regulaarselt
veeteenuste arveid ja klient on arved digeaegselt tasunud.

(8) Erakorraliste asjaolude korral on vallavalitsusel digus piirata thisveevirgi vee kasutamist
kastmiseks.

§ 13. Vee andmine iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni avarii ning remonttédde korral

(1) Vigramatu jou tagajérjel tekkinud veevarustuse v&i reo- ning sademevee drajuhtimise
katkemisel teostab klientide veega varustamist v3i reo- ning sademevee &rajuhtimist vee-
ettevotja, ldhtudes vallavalitsuse antud korraldustest.

(2) Vee-ettevdtjal on digus piirata v3i katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee
drajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttédde korral. Kui veekatkestus toimub remonttddde
tottu, mis kestavad enam kui 24 tundi, tagab vee-ettevdtja ajutise veevdtu voimaluse klientide
esmasteks vajadusteks.

(3) Vee-ettevdtja ~ on  kohustatud  sisestama  ettevotte kodulehekiiljel ~ olevasse
operatiivinformatsiooni andmebaasi iihisveevérgi ja -kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste ehitus-
ja remonttdde aja hiljemalt iiks nédal enne t6de algust ja avariiliste remonttddde aja vahetult
pérast seda, kui vee-ettevotja on avariiteate registreerinud. Plaaniliste remonttédde algusest ning
nendega seotud vee andmise ja reo- ning sademevee vastuvotu piiramisest v3i katkestusest
teavitatakse kliente kirjalikult (teadetega kortermajade trepikodades ja avalikult kididavates
kohtades teadete tahvlil, e-posti teel) viihemalt iiks nddal enne t66de algust.

(4) Kui kiesoleva paragrahvi 16ike 3 kohasest teavitamise kohustusest kinni ei peeta, vastutab
vee-ettevitja plaaniliste remonttddde tottu kliendile vee andmise vdi reo- ning sademevee
drajuhtimise piiramisest voi katkestamisest pohjustatud vdimalike kahjude eest.



(5) Vee-ettevdtja ei vastuta kliendile vee andmise v&i reo- ning sademevee &drajuhtimise
vihenemise voi katkemise ning tileujutuste ja nendest pShjustatud vdimalike kahjude eest, kui
need on toimunud vddramatu jou tagajirjel. Kui vee-ettevdtja on iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni
hooldus- voi remonttodde kédigus pShjustanud kliendi kinnistu veevirgile voi kanalisatsioonile
kahjustusi voi ruumide tleujutusi, korvab vee-ettevdtja kliendile kahjustuste kdrvaldamiseks
vajalikud kulud.

(6) Teemaa voi tdnava pinnale ulatuvate tihisveevérgi ja -kanalisatsiooni rajatiste purunemise voi
rajatiste purunemisest pdohjustatud teepinna vajumise korral tdhistab vee-ettevotja teeldigu
litkkluskorraldusvahenditega ja likvideerib purunemise v&i vajumise kooskolastatult tee voi
tdnava omanikuga.

4. peatiikk
OMAVOLILINE VEEVOTT JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

§ 14. Omavolilise veevdtu ja reo- ning sademevee drajuhtimise méfratlus

(1) Omavoliliseks veevdtuks vdi reo- ning sademevee drajuhtimiseks loetakse juhtumit, mil:

1) isikul puudub vee-ettevotjaga teenusleping, vélja arvatud iihisveevirgi -ja kanalisatsiooni
seaduse § 8 15ikes 4'sitestatud juhul;

2) torustikule, sulguritele, tuletdrjestisteemile, ning vee- v&i reovee mdddusdlmele vee-ettevitja
pandud plommid on eemaldatud v&i rikutud, vélja arvatud eeskirja § 10 ldikes 4 sétestatud juhul;
3) vee- v0i reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud voi rikutud;

4) vee- v0i reoveearvesti nditusid on moonutatud voi arvesti on rikutud vdi eemaldatud;

5) kinnistu veevirgile on enne veearvestit monteeritud veevottu voimaldav tihendus;

6) vee-ettevotja loata toimub veevdtt tuletdrje hiidrandist, viljaarvatud eeskirja § 10 15ikes 4
sdtestatud juhul;

7) vee-ettevotja loata toimub vaatlus- voi muu kaevu kaudu reovee vdi fekaalide purgimine
tthiskanalisatsiooni v&i reovee kanalisatsiooni juhitakse sademe- vdi drenaazivett voi juhitakse
reovett sademeveekanalisatsiooni;

8) pannakse toime tegu, mis on suunatud teenuste tarbimisele selle eest mddratud hinda
maksmata.

(2) Vee omavolilise kasutamise vdi reo- ning sademevee omavolilise drajuhtimise ilmsiks tulekul
koostab iilevaatust teinud volitatud isik v6i vee-ettevotja rikkumist médratleva akti.

§ 15. Omavoliliselt voetud vee ja omavoliliselt iira juhitud reo- ning sademevee mahu ja
maksumuse méframine

(1) Omavolilise veevatu ilmsiks tulekul tasub klient vee-ettevdtjale hiivitist kinnistu sisendustoru
labilaskevéime jdrgi toru avamise, rikkumise, tihenduse vOi plommi eemaldamise korral
arvestusega, et toGtab kogu toru ristldige 24 tundi 66pdevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek.
Veearvesti ja veemdddusdlme plommide rikkumise voi eemaldamise voi arvesti nditude
moonutamise korral vdetakse ldbilaskevéime madramisel aluseks arvesti arvestuslik
siseldbimodt. Kui omavoliliselt voetud vett oli vdimalik juhtida iihiskanalisatsiooni, lisatakse
hiivitisele tasu selle drajuhtimise eest. Hiivitis arvutatakse kehtivatest veevarustuse ning reo- ja
sademevee drajuhtimise teenuste hindadest ldhtudes.

(2) Omavolilise reo- ning sademe- vdi drenaazivee dra juhtimise ilmsiks tulekul tasub klient vee-
ettevotjale hiivitist:



1) iihisveevirgist voi muust veeallikast (sdltuvalt vee saamise kohast) kliendi kinnistu veevérki
suubuva veetoru lidbilaskevdime jdrgi vastavalt kdesoleva paragrahvi 15ike 1 kohasele
arvestuskorrale;

2) reoveearvesti voi mdddusdlme plommide rikkumise voi nditude moonutamise korral vastavalt
kdesoleva paragrahvi 16ike 1 kohasele arvestuskorrale arvesti toru arvestusliku siseldbim6du
jargi;

3) sademe- v3i drenaazivee #rajuhtimisel reoveekanalisatsiooni iga sademe- v3i drenaaZivee
vastuvotu- voi Uhenduspunkti (restkaevu, drenaaziiihenduse, kanalisatsiooni vaatluskaevu
korraldatud &ravoolu, katusedravoolu jne) pealt, ldhtudes dravoolust 75 m’® kalendrikuus ja
reovee drajuhtimise teenuse hinnast.

(3) Omavolilisel veevotul tihisveevirgi tuletdrjehiidrantidest tasub vee votja vee-ettevottele
hiivitist vastavalt kiiesoleva paragrahvi 1ike 1 kohasele arvestuskorrale. Kui omavoliline veevdtt
hiidrantidest v6i omavoliline reovee voi fekaalide drajuhtimine (purgimine) toimus teisaldatavate
mahutite tditmiseks voi tiihjendamiseks, tasub vee votja voi drajuhtija vee-ettevottele hiivitist,
lihtudes kasutatud mahuti mahust ja reovee d&rajuhtimise teenuse hinnast, kusjuures
maksimaalselt on v&imalik nduda tasu 15-kordset mahuti mahu eest. Purgimisel
sademeveekanalisatsiooni  suurendatakse  hiivitist vee-ettevdtja makstud kdrgendatud
keskkonnatasu ja tavapirase keskkonnatasu vahe vorra.

(4) Omavolilise veekasutuse v3i reo- ning sademevee drajuhtimise kestus arvutatakse tagasi
pdevani, mil volitatud isik vdi vee-ettevotja vdis veenduda omavolilise veekasutuse voi reo- ning
sademevee drajuhtimise puudumises ja selle dokumenteerida, kuid mitte iile kuue kalendrikuu
tagasi.

(5) Kiesoleva paragrahvi 1digetes 1, 2 ja 3 nimetatud hiivitise méérasid v3ib vee-ettevdtja
vihendada, 1dhtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest.

(6) Omavolilise veekasutuse v3i vee drajuhtimise juhtudel, mille mahu ja maksumuse arvestus ei
mahu kiesoleva paragrahvi 18igete 1, 2 ja 3 kohase arvestuskorra alla, méérab hiivitise volitatud
isik vee-ettevotja tehniliste arvestuste alusel.

5. peatiikk
NOUDED ARAJUHITAVA REO- JA SADEMEVEE KOHTA

§ 16. Reo- ja sademevee iirajuhtimise nguded ja tingimused

(1) Uhiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist reovett ja sademeveekanalisatsiooni
sellist sademevett, mis ei kahjusta kanalisatsiooni ehitisi ja seadmeid ning on puhastusseadmetes
puhastatav.

(2) Uhiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud
juhtida sademevett, mis sisaldab:

1) polemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad ained;

3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;

4) radioaktiivseid aineid;

5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

6) biopuhastusele toksiliselt mdjuvaid aineid;

7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

(3) Arajuhitava reovee temperatuur ei tohi olla kdrgem kui 40° C.



(4) Uhiskanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni on keelatud lasta olmepriigi, ehitusprahti,
tootmisjddtmeid, lund, lokaalsete puhastite jddtmeid jms, sh purustatud kujul.

(5) Reovee ja sademevee drajuhtimisel on keelatud tekitada nii hiidraulilisi kui ka reostuslikke
lo6kkoormusi.

(6) Avariijuhtudest, mis on pdhjustanud drajuhitava reo- ning sademevee reostusniitajate tdusu
voi tdiendavate, kanalisatsioonirajatistele, inimesele voi keskkonnale ohtlike saasteainete
sattumise Uhiskanalisatsiooni, on klient kohustatud viivitamatult teatama vee-ettevotjale
ohutusmeetmete rakendamiseks.

§ 17. Uhiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusniitajate piirviifirtused

(1) Uhiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusniitajate piirvédrtused on jargmised:
1) tildreostusnditajate piirvadrtused

Reostusgrupid
Reostusniitaja Mootiihik | 11 111 Piirvdirtus
a1 ) 1 kuni
oljuvaine mg 300 301-700 {701 - 1300 |1300
kuni
BHT; mgOy/1 250 |251-600 |651 - 1400 |1400
Naftasaadused mg/l kuni 1,0 [1,1-3,0 3,1-10,0 (10,0
Uldfosfor mg/l kuni 2,0 |2,1-10,0 [10,1-30,0 {30,0
T3 - kuni 50,1 -
Uldlammastik | mg/] 15.0 15,1-50,0 [150,0 150,0
Vesinikioonide -
min sisaldus pH tihik 6.5
Vesinikioonide oy -
maks sisaldus pH thik 8.5
Rasvad mg/1 Kuni 10 [10,1-40 40,1-80 80
Kuni
KHT mgO,/1 500 |501-1200 |1201-2000 |2000

Reo- vo1 sademevesi loetakse korgemasse gruppi kuuluvaks, kui vahemalt iiks reostusnéitaja
tiletab madalama grupi piirvaértust

2) ohtlike ainete reostusnéitajate piirvéértusteks on tihisveevargi ja -kanalisatsiooni seaduse § 10
16ike 2 alusel keskkonnaministri kehtestatud piirvddrtused;

3) sademevee juhtimisel sademevee kanalisatsiooni (kraavi) on naftasaaduste piirvéirtuseks 5
mg/1, kui sademevee kanalisatsioonil puuduvad puhastusrajatised;

4) sademevee juhtimisel sademevee kanalisatsiooni (kraavi) on heljuvainete sisalduse piirvéirtus
40 mg/l, kui sademevee kanalisatsioonil puuduvad puhastusrajatised ja ohtlike ainete sisalduse
piirvédrtused vastavad kdesoleva 15ike punktis 2 sétestatule.

(2) Vee-ettevotja on kohustatud kliendilt vastu vOtma reovett, mille reostusniitajad ei iileta
kédesoleva paragrahvi 10ikes 1 esitatud piirvddrtusi, ning reovett, mille jaoks saasteainete
sisalduse piirvédrtusi ei ole kehtestatud, kui need ained ei kahjusta iihiskanalisatsiooni ega
pohjusta puhastusprotsessi héireid.



(3) Kui reo- vdi sademevee reostusnditajad iiletavad kiesoleva paragrahvi 16ike 1 kohaseid
piirvésrtusi, on klient kohustatud enne reo- v6i sademevee {iihiskanalisatsiooni juhtimist
kasutama eelpuhastust.

§ 18. Reo- ja sademevee reostusniitajate kontrollimine

(1) Kliendi reovee reostusnditajate kontrollimise proovivétu kohaks on kontrollkaev, mis
fikseeritakse teenuslepingus. Kui kinnistul on mitu véljalaset iihiskanalisatsiooni, siis médratakse
proovivdtukoht igale viljalasule. Kontrollkaevuks on kinnistu kanalisatsiooni viimane
vaatluskaev enne liitumispunkti, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui kontrollkaev ei ole
teenuslepinguga madratud, vdetakse proov liitumispunktist v&i selleks sobivast kinnistupoolsest
vaatluskaevust.

(2) Kliendi sademevee reostusnéitajate kontrollimise proovivétu kohaks on kontrollkaev, selle
puudumisel tuleb proove vdtta vahetult enne sademevee suubumist sademeveekanalisatsiooni.

(3) Reo- ja sademevee proovivotu sageduse ja proovis reostusnéitajate loetelu ning reostusgrupi
maiirab vee-ettevatja, lahtudes reostuse iseloomust ja tasemest. Kui kinnistul on mitu véljalaset
{ihiskanalisatsiooni ning reovett eraldi ei mdddeta, siis médratakse reostusgrupp kdrgemate
reostusnditajate jérgi. Klient, kes kasutab oma tegevusalas vBi tehnoloogias ohtlikke aineid
sisaldavat tooret, abimaterjale, pooltooteid voi kemikaale, on kohustatud teatama vee-ettevotjale
koigist reoveega drajuhitavatest saasteainetest ja kinnistul kasutatavatest voi hoitavatest ohtlikest
ainetest ja materjalidest, sealjuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja
materjalidest.

(4) Proove vdtab vee-ettevdtja proovivdtja kliendi esindaja v&i volitatud isiku juuresolekul.
Proovivétja peab olema atesteeritud keskkonnaministri kehtestatud korras ja omama asjaomast
tunnistust. Vee-ettevdtja  korraldab  proovide analiilisi veeuuringuteks  akrediteeritud
laboratooriumis.

(5) Proov vdetakse punktproovina, jargides keskkonnaministri méérusega kehtestatud
proovivétmise noudeid.

(6) Reo- ja sademevee proovide v3tmine vormistatakse proovivdtu protokolliga kahes
eksemplaris, millest iiks antakse pérast proovide analiilisimist koos analiitisiandmetega kliendile.

(7) Kui proovivdtu analiilisi andmetel pohjustab reovee reostusnditajate tase reovee reostusgrupi
muutumist, viljastatakse kliendile sellekohane Kir] alik teatis kahe nidala méddumisel proovivdtu
péevast arvates.

(8) Kui proovi analiiiisi andmetel reovee reostusnditajate tase iiletab eeskirja voi kliendi ja vee-
ettevdtja vahelise teenuslepinguga médratud saasteainete piirvédrtusi v0i reovee reostusgruppe
(k.a ohtlike ainete sisalduse osas), on vee-ettevdtjal digus vatta tilenormatiivse reostuse tasu kuni
uue proovi analiilisi andmete esitamiseni, millest selgub et saasteainete (k.a ohtlike ainete)
sisaldus vastab eeskirjas voi teenuslepingus mérgitule. Kui lubatud reostuse piirvédrtust iiletava
reovee  vOi  kontsentreeritud  saaste  kanalisatsiooni juhtimise ~ korral ~ kahjustati
kanalisatsioonirajatisi v&i toimus looduskeskkonna {ilem#drane saastamine, on vee-ettevdtjal
digus siitidlaselt nduda kahjustuste ja ilemédrase saaste likvideerimiseks tehtud kulutuste
hiivitamist.



6. peatiikk
VEE MOOTMINE NING REO- JA SADEMEVEE ARVESTUS NING TEENUSTE EEST
TASUMINE

§ 19. Vee mootmine
(1) Kinnistu veevérk peab olema varustatud veemdddusdlmega.

(2) Kinnistul tarbitav vesi peab olema moddetud iihes veemdddusdlmes. Enam kui iihe
veemdodusdlme rajamine kinnistule ihisveevirgist saadava vee mdotmiseks voib toimuda
erandina vee-ettevotja loal.

(3) Veemdddusolm peab asuma hoones sellise paigutusega, et sisendustoru oleks vdimalikult
liihike, vdi mdddukaevus, kohe pirast sisendustoru suubumist kinnistule.

(4) Veemdddusdlm paigutatakse vee-ettevdtja otsusel méddukaevu, kui:

1) hoones puudub selle paigutamiseks vdimalus;

2) kinnistu on hoonestamata v&i puudub ruum, kus oleks vilditud veearvesti kiillmumine;
3) sisendustoru kinnistul osutub pikemaks kui 50 m.

(5) Veemdddusdlme asukoht ja ehitus peavad vastama vee-ettevdtja esitatud tehnilistele
nduetele. Vee-ettevdtja paigaldab veemdddusdlme oma arvesti, kui klient ja vee-ettevotja ei lepi
kokku teisiti. Arvesti, mille klient paigaldamiseks iile annab, peab vastama vee-ettevotja
tehnilistele nduetele.

(6) Kui vee-ettevdtja paigaldab  kliendi kinnistu nduetekohasesse veemdddusdlme oma
veearvesti, teostab ta ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu 13petamisel
demonteerib vee-ettevotja arvesti.

§ 20. Kliendi kohustused veearvesti toimimise tagamiseks

(1) Klient peab tagama:

1) veearvesti siilimise vigastamatuna ning selle kaitsmise kiilmumise voi tilekuumenemise eest;
2) veemdddusdlme ruumi voi mdddukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse, samuti ruumi
valgustuse;

3) veemdddusdlme armatuuri todkorras oleku;

4) juurdepddsu veemdddusdlmele ning selle lzhimale iimbrusele veearvesti kontrollimiseks ja

teenindamiseks;
5) veearvesti ndhtavuse.

(2) Veearvesti riketest, vigastustest, kiilmumisest v3i tilekuumenemisest peab klient otsekohe
vee-ettevotjale teatama.

(3) Vee-ettevdtjale kuuluva rikutud (ka kiilmunud v6i kuumenenud) vdi omavoliliselt
cemaldatud veearvesti asendab vee-ettevdtja viie todpdeva jooksul pérast seda, kui klient on
tekitatud kahjude eest méératud hiivitise vee-ettevdtjale tasunud. Veearvesti tehnilise rikke
korral, mis ei s6ltunud kliendist, asendab vee-ettevotja arvestl tasuta.

(4) Klient vdib kirjalikult nduda vee-ettevotjale kuuluva veearvesti tédpsuse kontrollimist enne
taatlustihtaega. Kui taatlemisel selgub, et moGtetdpsus on lubatud vea piires, kannab kulud

klient, vastasel juhul vee-ettevdtja.

§ 21. Kliendi veearvestus



(1) Kliendile antava vee arvestus toimub kinnistu veevérgile paigaldatud veearvesti nditude jirgi.

(2) Veearvesti rikke korral vdi kui veearvesti ei toimi nduetekohaselt muul pohjusel ja klient ei
ole selles siilidi, arvestatakse tarbitud vett rikke avastamisele eelnenud modteperioodi
kaheteistkiimne kalendrikuu keskmise G6pdevase tarbimise jérgi. Juhul kui kliendi tarbimise
periood oli lihem kui kaksteist kuud, vdetakse aluseks kliendi tarbimise perioodi keskmine
O0pédevane tarbimine. Nimetatud tasu arvestamise kord kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu
kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.

(3) Kui eeskirja § 20 15ike 4 kohasel erakorralisel taatlusel osutus veearvesti mddteviga lubatust
suuremaks, teeb vee-ettevotja vea ulatuses tarbitud veekoguse {imberarvestuse arvesti
paigaldamise kuupdevast méddunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest.

(4) Kinnistusisese tulekustutussiisteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti ndidu
jérgi tldistel alustel. Kui vesi ei ldbinud arvestit, teeb eeskirja § 10 16ikest 4 tulenevatel juhtudel
veekasutuse akti ja kuluarvestuse vee-ettevdtja.

§ 22. Vee eritarvituste arvestus

(1) Vee, mida pidstekeskus votab avalikust veevotukohast kahjutule torjumiseks, teisteks
pédstetoodeks voi Oppusteks, arvestus ja tasumine toimub vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevotja
vahelise lepingu tingimustele.

(2) Uhekordseid veetarvitusi (&bipesuks, katsetusteks jms) moddab v&i arvestab vee-ettevdtja
iga kord vastavalt kasutusele.

§ 23. Reo- ja sademevee arvestus

(1) Reovee kogus, mille klient juhib tihiskanalisatsiooni, virdsustatakse iihisveevirgist tarvitatud
vee kogusega. Reovee moOtmist kasutatakse, kui klient seda soovib. Ko&ik moddusdlme
chitamise ning arvesti paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.

(2) Kui klient saab kogu vee voi osa sellest muudest veeallikatest kui iihisveevirk, méiratakse
tihiskanalisatsiooni &rajuhitud reovee kogus reoveearvestiga vOi vordsustatakse koigist
veeallikatest kokku tarvitatud ja eeskirja kohaselt mdddetud veega. Koik reovee mdddusdlme voi
muudest veeallikatest tarvitatud vee moddusdlmede ehitamise ning arvestite paigaldamise,
taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.

(3) Kliendi soovil kasutatakse sademevee mddtmist. Kdik mdddusdlme ehitamise ning arvesti
paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient. Kui klient ei soovi kasutada
sademevee modtmist, siis sademevee koguse arvutamine sitestatakse kliendi ja vee-ettevotja
vahelises lepingus. -

§ 24. Reo- ja sademevee mootmine

(I) Reo- ja sademevee moddusdlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad reo-ja
sademeveearvestid peavad tehniliselt vastama vee-ettevdtja esitatud nduetele.

(2) Reovee mdodusdlme vaatab tile, annab kasutusloa ja plommib vee-ettevotja. Koostatakse akt
mdddusdlme juurde kuuluvate plommide vastuvdtu kohta.



(3) Vee-ettevtjial on digus oma kulul kontrollida reo- ja sademeveearvesti tdpsust enne
taatlustdhtaega.

(4) Klient peab tditma eeskirja § 20 15igetes 1 ja 2 veemdddusdlme ja arvesti kohta sdtestatud
noudeid ka reo— ja sademevee mdddusdlme suhtes.

(5) Kui vee-ettevdtja on tuvastanud, et sademevesi satub suures koguses kinnistu
reoveekanalisatsiooni tilenormatiivse infiltratsiooni v&i muul teel, on vee-ettevdtjal Jigus
teostada kinnistult drajuhitava reovee koguse kontrollmddtmist. Kliendil on &igus jélgida sellise
moStmise teostamist. Modtmisandmed on aluseks kinnistu kanalisatsiooni vdimalike téhtajaliste
korrastusettekirjutuste tegemisel v3i teadete esitamisel ning drajuhitava reovee eest tasumisel.

§ 25. Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest tasumise kord

(1) Veevarustuse ning reo- ja sademevee drajuhtimise teenuste arvepidamine toimub
teenuslepingu alusel kooskdlas eeskirjaga. Klient registreerib vee- ja/vdi reoveearvesti ndidu ja
teatab selle vee-ettevotjale. Kasutatud vee voi drajuhitud reovee kogus arvestatakse kuupmeetri
tdpsusega.

(2) Arvestusperioodi alguskuupéeva ja kestuse miirab vee-ettevdtja teenuslepingus, kuid
arvestusperiood ei tohi olla pikem kui kolm kalendrikuud.

(3) Abonenttasu madratakse tihe kuu tasuna, mida makstakse iga arvestusperioodi 13pus.

(4) Klient on kohustatud tasuma veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste eest
vee-ettevitjale teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-ettevdtja esitatud arvele. Kui arve
tasumise tdhtaeg ei ole kokku lepitud, on klient kohustatud tasuma arve kiimne kalendripdeva
jooksul arve kéttesaamisest arvates. Arve loctakse kitte saaduks, kui see on esitatud
teenuslepingus mérgitud kliendi posti- vOi e-postiaadressile ja postitamisest on moddunud viis
pieva. Arve loetakse tasutuks kuupéeval, mil raha on vee-ettevdtja arvelduskontole lackunud.
Nimetatud tihtacgade {iletamise korral tasub klient vee-ettevotjale viivist vastavalt
teenuslepingule.

(5) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei vdi olla suurem kui 0,2% tasumata
summast pdevas. Viivist ei tasuta, kui kliendile ei ole arvet digeaegselt vastavalt teenuslepingule
saadetud voi esitatud arve ei ole dige.

(6) Pretensioone arvete digsuse asjus vib klient vee-ettevotjale esitada kiimne toopaeva jooksul
arve kittesaamise pdevast arvates. Pretensioon lahendatakse kiimne td6pdeva jooksul selle
Kittesaamisest arvates. Klient on kohustatud arve tasuma kiimne pdeva jooksul pérast
pretensioonilahendi kéttesaamist.

7. peatiikk 3
TEENUSLEPINGU SOLMIMINE JA LOPETAMINE

§ 26. Teenuslepingu solmimine

(1) Teenusleping sdlmitakse médramata tahtajaks, kui on tdidetud kéesoleva eeskirja,
{ihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning liitumislepingu tingimused. Kuni
liitumistasu viimase osamakse tasumiseni vOib teenuste kasutamiseks sOlmida tédhtajalise
teenuslepingu.



(2) Eeskirjakohase téhtajalise voi tdhtajatu teenuslepingu s6lmimiseks peab klient esitama vee-
ettevotjale vormikohase avalduse, kinnistu omandidigust tdendavad dokumendid ning eeskirjast
ja muudest digusaktidest tulenevad lepingu s6lmimiseks vajalikud dokumendid.

(3) Kui kinnistu, maa v&i ehitis kui vallasasi on kaasomandis, sOlmitakse iihisveevirgist vee
votmiseks voi reo- ning sademevee ihiskanalisatsiooni juhtimiseks tiks kirjalik leping
kaasomanike enamiku otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjadigusseadusele.
Lepingu iiks pool on vee-ettevdtja ja teine pool kdik Kinnistu, maa vOi ehitise kui vallasasja
kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.

§ 27. Tiihtajalise teenuslepingu sélmimine

(1) Eeskirja § 8 15ike 1 kohase tihtajalise teenuslepingu sdlmimiseks esitab klient avalduse ja
dokumendid, mis tdendavad tihtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel esitab vee-
ettevotja tehnilised tingimused. Paigaldatud torustikud ja seadmed vaatab lile vee-ettevdtja
esindaja, kes nende nduetele vastavuse korral vormistab kasutusele lubamise akti, mille alusel
solmitakse teenusleping.

(2) Kui tihtajalist teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate vOi ehitatavate kinnistu
iihendustorude kaudu (chitusaegne veeckasutus), mis edaspidi jddvad alalisse kasutusse,
s6lmitakse teenuste osutamise tihtajaline leping eeskirja § 26 15igete 1 ja 2 kohaselt.

(3) Uhekordse veekasutuse v3i reo- ning sademevee &rajuhtimise loa saamiseks esitab seda
soovinud isik vabas vormi avalduse. Uhisveevirgist vee saamiseks voi reo- ning sademevee
drajuhtimiseks ithiskanalisatsiooni koostatakse téhtajaline leping.

§ 28. Teenuslepingu iilesiitlemine

(1) Kliendil on &igus teenusleping iiles delda voladigusseaduses ja teenuslepingus sétestatud
tingimustel ja korras, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus
ettenshtud juhtudel. Kinnistu omandidiguse tleminekul teisele isikule on klient kohustatud
kirjalikult teatama lepingu iilesiitlemisest neliteist t6opéeva ette. Kui uus klient jitkab teenuste
kasutamist, on ta kohustatud seitsme to¢pdeva jooksul pérast kinnistu omandamist esitama
avalduse koos kinnistu omandit tdendavate dokumentidega uue teenuslepingu sdlmimiseks.
Vastasel juhul v5ib vee-ettevdtja lugeda veekasutust vdi reo- ning sademetevee drajuhtimist
omavoliliseks.

(2) Vee-ettevotjal on digus vdladigusseaduses ja teenuslepingus sitestatud korras iiles Oelda
kliendiga sdlmitud teenusleping:

1) juhul, kui klient ei ole vee-ettevdtja méddratud tdhtajaks korvaldanud pohjusi, mille tottu
kinnistule vee andmine vdi reo- ning sademevee érajuhtimine oli eeskirja alusel katkestatud;

2) juhul, kui kinnistu piiri muutumise voi kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni iimberehitamise
v6i muu teo tdttu ei ole klient enam kinnistu voi ehitise kui vallasasja omanik voi
hoonestusdiguse alusel maa kasutaja;

3) iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga seotud ehitiste lammutamise korral;

4) juriidilise isiku 15petamise korral kui juriidilisel isikul ei ole digusjarglast;

5) muudel digusaktidest voi teenuslepingust tulenevatel pohjustel.

(3) Teenuslepingu fiilesiitlemisest kéesoleva paragrahvi 15ike 2 alusel teatatakse kliendile
kirjalikult, vilja arvatud punktis 5 nimetatud juhul. Teenuslepingu 16petamisel liitumistasu ei
tagastata.



§ 29. Uue teenuslepingu sdlmimine

(1) Kliendil on iihe aasta jooksul pérast teenuslepingu 16petamist digus teenusleping uuesti
s&lmida endises mahus ja tingimustel liitumislepingut sdlmimata, kui teenuslepingu 18petamise
pShjused on ndutud viisil korvaldatud ja olemasolevaid iihendustorusid on vdimalik kasutada.
Teenuslepingu uuesti sdlmimiseks tuleb avaldajal eelnevalt tasuda vee-ettevotjale vee andmise
voi reo- ning sademevee drajuhtimise taastamise kulud.

(2) Kui iihe aasta jooksul pérast teenuslepingu Idpetamist ei ole lepingut kdesoleva paragrahvi
16ike 1 kohaselt uuesti solmitud, on vee-ettevdtjal digus lahutada kinnistu veevérk ja
kanalisatsioon tthisveevirgi ja -kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse
v6i reo- ning sademevee drajuhtimise teenuseid kasutada, tuleb solmida liitumisleping.

8. peatiikk
LOPPSATTED

§ 30. Jérelevalve

Vee-cttevotja tegevuse vastavust ihisveevirgi ja —kanalisatsiooni seadusele, kéesolevale
eeskirjale ning iihisveevirgi ja —kanalisatsiooni arendamise kavale kontrollib ning teeb otsuseid
ja ettekirjutusi vallavalitsus.

§ 31. Vaidluste lahendamine

Eeskirja tditmisel kliendi ja vee-ettevOtja vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse
libiradkimiste teel voi digusaktidega kehtestatud korras.

§ 32. Miiéiruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Pirsti Vallavolikogu 20. maértsi 2013 mdiérus nr 74 ,Parsti valla
{ihisveevirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”.

(2) Tunnistada kehtetuks Saarepeedi Vallavolikogu 9. aprilli 2009 maérus nr 75 ,,Saarepeedi
valla iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”.

(3) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavolikogu 28. juuni 2007 médrus nr 10 ,,Viiratsi valla
{ihisveevirgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”.

(4) Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavolikogu 26. jaanuar 2007 maarus nr 1 ,,Uhisveevirgi ja —
kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri”

(5) Mérus joustub 1. juulist 2014.
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